GREINPLAST ZC
ZAPRAWA CIEPLOCHRONA

PRODUKT

Zaprawa cieptochronna. Produkt klasyfikowany jako zaprawa murarska lekka
(L), o wytrzymatosci na $ciskanie kategorii min. M5.

SKtAD

Sucha mieszanina cementdéw, wapna, wypetniaczy mineralnych, perlitu oraz
dodatkéw modyfikujacych poprawiajacych parametry robocze i przyczepnosé
do podtozy mineralnych.

ZASTOSOWANIE

Zaprawa stuzy do wznoszenia muréw w budynkach jedno i
wielokondygnacyjnych, wewnatrz i na zewnatrz budynkdéw, z wyjatkiem
pomieszczen narazonych na trwate zawilgocenie. Dodatek perlitu znacznie
obniza wspdtczynnik przewodzenia ciepta, co czyni ja odpowiednig do
murowania $cian nosnych i ostonowych z materiatéw o podwyzszonych
parametrach termoizolacyjnych np. Mozna jg réwniez stosowac do likwidacji
mostkéw termicznych.

PAKOWANIE

Opakowanie jednostkowe: Worek 20kg;
Opakowanie zbiorcze: Paleta foliowana: 28 x 20kg

NARZEDZIA

Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadto koszyczkowe, kielnia, wiadro paca, tata
itp.
PRZYGOTOWANIE PODtOZA

Zaprawa ma dobra przyczepnos¢ do powszechni stosowanych w budownictwie
materiatow do wznoszenia murdw (cegty, pustaki ceramiczne i silikatowe,
bloczki betonowe i z betonu komdrkowego, kamieri naturalny itp.). Materiaty
te nie wymagajg wczesniejszego specjalnego przygotowania, nalezy jedynie
pamietac, aby oczyscic je z pytdw i kurzu.

WYKONANIE

Przygotowanie zaprawy: Zawarto$¢ opakowania (20kg) zaprawy wsypac do ok.
11 - 12 | czystej wody i wymiesza¢ az do uzyskania jednorodnej masy bez
grudek. Konsystencje zaprawy nalezy dobra¢ odpowiednio do rodzaju
zamierzonych prac, stosowanych materiatéw, stanu podtoza oraz warunkéw
atmosferycznych. Zbyt duzy dodatek wody moze pogorszy¢ jej parametry
wytrzymatosciowe. W przypadku zgestnienia zaprawy nalezy jg ponownie
przemiesza¢ bez dodawania wody. Murowanie: Zaprawe nanosi¢ na podtoza
kielnig, murowane elementy lekko docisna¢ i wyréwnac, zas resztki wystajacej
poza mur zaprawy usung¢. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na catkowite
wypetnienie spoiny, gdyz ma to istotny wptyw na przewodzenie ciepta.

ZALECENIA | UWAGI

Temperatura podfoza i otoczenia w trakcie naktadania i wysychania nie
powinna by¢ nizsza od +5°C i wyzsza od+30°C Optymalna temperatura
podczas nanoszenia +20°C Pod wptywem niekorzystnych warunkéw
temperaturowo- wilgotnosciowych podawane czasy obrébki ulegaja znacznym
zmianom. Informacje zawarte na opakowaniu maja na celu zapewnienie
optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s3 podstawa do
odpowiedzialnosci prawnej Producenta, gdyz warunki wykonawstwa
pozostajg poza jego kontrola. Wszelka ingerencja w sktad produktu jest
niedopuszczalna i moze w znaczacy sposob obnizy¢ jego jakosc.

GREINPLAST SP.Z 0.0.
Krasne 512b 36-007 Dziat sprzedazy: tel.: 17-77-13-555 greinplast@greinplast.pl
Wraz z ukazaniem sie niniejszej karty technicznej tracg wazno$¢ wszystkie poprzednie.

GREINPIAST

ZAPRAWA

DANE TECHNICZNE

Orientacyjne zuzycie: 12 kg/m, x 10mm

Czas zachowania wtasciwosci

roboczych [EN 998-2:2016] 2120 min *

Wytrzymatos¢ na sciskanie [EN

998-2:2016] 33 I

Poczatkowa wytrzymatos¢ spoiny
na $cinanie

(wartosé przyjeta bez badan) [EN
998-2:2016]

Absorpcja wody [EN 998-2]

>0,15 MPa

< 0,80 kg/ (m ,min0,5)

Przepuszczalno$é pary wodnej -
wspotczynnik dyfuzji pary wodnej
(wartosé przyjeta bez badan) [EN

998-2:2016]

Gestos¢ brutto w stanie suchym
[EN 998-2:2016]

p=5/20

1050 - 1200 kg/mt

Trwatos¢ - mrozoodpornosc [EN

998-2:2016]
- ubytek masy <39%
- spadek wytrzymatosci na <15%
Sciskanie

Wspotczynnik przewodzenia
ciepta wartos¢ tabelaryczna
(wartos¢ tabelaryczna)
[EN 998-2:2016]

A10,dry, mat £ 0,33 W/(m-K), P=50% A10,dry,
mat< 0,36 W/(m-K), P=90%

Proporcje wody na 20 kg
mieszanki

11-12L

Gestos¢ objetosciowa (po

zarobieniu z woda) ok. 1,4 kg/dm?

Temperatura stosowania +5°C do +30°C
Klasa reakcji na ogien (wartos¢
tabelaryczna, zawartos¢
substancji organicznej < 1%) [EN Al
998-2:2016]
Zawartosc chromu (VI) <2 ppm
Zawartos¢ chlorkow <0,05%

* wielkos¢ zalezy od warunkéw temperaturowych, rodzaju oraz chtonnosci podtoza

BEZPIECZENSTWO

Dziata draznigco na skdére. Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
Powoduje powazne uszkodzenie oczu. Moze powodowac podraznienie drég
oddechowych. Chroni¢ przed dzieémi. Stosowaé rekawice ochronne/odziez
ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy. Unika¢ wdychania pytu. W
PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: umy¢ duza iloscig wody z mydtem. W
PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub
wynies¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do
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swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie
ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna
je tatwo usunaé. Nadal ptukaé. Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM
ZATRUC/ lekarzem Postepowac zgodnie z Karta Charakterystyki.

PRZECHOWYWANIE

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach oraz suchych warunkach do
6 miesiecy od daty produkcji. Data produkcji, asortyment i numer partii
produkcyjnej podane sg na opakowaniu.

NORMY, ATESTY, SWIADECTWA

Atest Higieniczny GUMed nr 59/322/60/2018 wazny do 2023-02-21
Swiadectwo z Zakresu Higieny Radiacyjnej NIZP-PZH nr BR/B/8/2018
Greinplast ZC oceniony zgodnie z norma: EN 998-2:2016 (PN-EN
998-2:2016-12)
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