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Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GREINPLAST ZC

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Zaprawa murarska wytwarzana w zakladzie wedlug projektu, lekka (L),
do stosowania na $cianach murowanych, stupach i scianach dziatowych

Producent:

Greinplast ®
Greinplast Sp. z o.0.
36-007 Krasne 512B
POLSKA

System(y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 2+

Norma zharmonizowana:

EN 998-2:2016 (PN-EN 998-2:2016-12)
Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej (ITB) nr 1488

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe specyfikacja
techniczna
Wytrzymatos¢ na Sciskanie = 5,0 N/mm? (klasa M5)
Wytrzymalodé Wytrzymatosc na Scinanie NPD
Spoiny Wytrzymatos¢ na zginanie NPD
Zawartosc¢ chlorkdw < 0,05%
Reakcja na ogien* Al
Absorpcja wody < 0,50 kg/(m?* min®%)
1 < 5/20 EN 998-2:2016

Przepuszczalnosé pary wodnej .
B pary ) (wartos¢ tabelaryczna wg EN 1745:2012, tablica A.12)

)\lD,dry, mat < 0,33 W/(mK), P=50%
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta/gestosc Aoy, mat < 0,36 W/(m'K), P=90%
(wartos¢ tabelaryczna wg EN 1745:2012, tablica A.12)

Trwatosc < 3 % - ubytek masy
(odpornost na zamrazanie —odmrazanie)** < 15 % - spadek wytrzymatosci na Sciskanie
Substancje niebezpieczne NPD

*  przyjeta bez badar, zawartosc substancii organicznych < 1,0 %
*¥ na podstawie normy PN-85/8-04500

Kopia niniejszej deklaracji wiasciwosci uzytkowych dostepna na stronie wwwareinplast.ol

Wiaéciwoéci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialnoé¢ producenta okreslonego powyze;.
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