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Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GREINPLAST P8OLD

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Klej do plytek, cementowy, o podwyzszonych parametrach, zmniejszonym splywie,
z wydluzonym czasem otwartym, odksztalcalny (C2TES1), do stosowania na Scianach
i podlogach, wewnatrz i na zewnatrz budynkdw.

Producent:
Greinplast ®
Greinplast Sp. z o.0.
36-007 Krasne 512B
POLSKA

System(y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:
System 3

Norma zharmonizowana:
EN 12004:2007+A1:2012 (PN-EN 12004+A1:2012)

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Nr 1487, Instytut Ceramiki i Materialéw Budowlanych
Nr 1488, Instytut Techniki Budowlanej

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe specyfikacja techniczna

Whytrzymalosc ztacza wyrazona jako:
- przyczepnos¢ poczatkowa = 1,0 N/mm?

Trwatos¢ wytrzymaltosci ztgcza w warunkach
kondycjonowania/starzenia termicznego wyrazona jako: = 1,0 N/mm?

- przyczepnosc po starzeniu termicznym

Trwatos¢ wytrzymatosci ziacza w warunkach dziatania wody /wilgoci
wyrazona jako: > 1,0 N/mm?

EN 12004:2007+A1:2012
- przyczepno$c po zanurzeniu w wodzie

Trwatos¢ wytrzymatosci ztgcza w warunkach cykli zamrazania-
rozmrazania wyrazona jako: > 1,0 N/mm?

- przyczepnosc po cyklach zamrazania-rozmrazania

Reakcja na ogien A2 —s1,d0

Uwalnianie substancji niebezpiecznych NPD

Kopia niniejszej deklaracji wlasciwoséci uzytkowych dostepna na stronie www . greinplast.pl

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:
Pawel Pogorzelec, Kierownik Pionu Jakosci i Rozwoju
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