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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje tasmy i maty uszczelniajgce SWISSPOL,

produkowane przez SWISSPOL Sp. z 0.0, ul. Zwirowa 1, 64-920 Pita, w zaktadach produkcyjnych

w Polsce, Niemczech i Austrii.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje nastepujace typy tasm i mat uszczelniajgcych SWISSPOL:
tasma uszczelniajgca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych TUW Ilub PL-1,
o szerokosci co najmniej 80 mm, z nosnikiem z wiokniny poliestrowej, na ktéra natozony jest
jednostronnie lub dwustronnie, centralnie, pas o szerokosci co najmnigj 50 mm, wykonany
z termoplastycznego elastomeru; na wierzchnigj stronie powioki termoplastycznej, na catej
szerokosci pasa, widoczna jest faktura w postaci rombow; tasma moze rowniez wystepowac bez
faktury,

tasma uszczelniajgca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych TUW 2PP lub PL-1 DZ,
o szerokosci co najmniej 100 mm, z nosnikiem z wiokniny polipropylenowe; lub poliestrowej, na
ktérg natozony jest jednostronnie, centralnie, pas o szerokoéci co najmniej 50 mm, wykonany
z termoplastycznego elastomeru; w $rodkowej czesci pasa znajduje sie strefa rozciggliwa
o szerokosci co najmniej 10 mm, bez nosnika; na wierzchniej stronie powtoki termoplastyczne;j,
na catej szerokosci pasa, widoczna jest faktura w postaci rombéw; taéma moze réwniez
wystepowac bez faktury,

taéma uszczelniajaca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych TUW 3PS lub PL-1/3 DZ,
o szerokosci co najmniej 100 mm, z nosnikiem z wiokniny poliestrowe; lub polipropylenowej, na
ktérg natozony jest jednostronnie, centralnie, pas o szerokosci co najmniej 50 mm, wykonany
z termoplastycznego elastomeru; w $rodkowej czesci pasa znajduje sie strefa rozciggliwa
o szerokosci co najmniej 10 mm, bez noénika; na catej szerokosci powtoki termoplastycznej
wystepuje jednostronnie widknina poliestrowa Ilub polipropylenowa; na wierzchnigj stronie
powloki termoplastycznej, na catej szerokosci pasa, widoczna jest faktura w postaci rombow;
tasma moze rowniez wystepowac bez faktury,

tasma uszczelniajaca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych TU lub PL-2, o szerokosci
co najmniej 80 mm, z no$nikiem z biatej, azurowej dzianiny poliestrowej, na ktérg natozony jest
jednostronnie lub obustronnie, centralnie, pas o szerokosci co najmniej 30 mm, wykonany
z termoplastycznego elastomeru; po obu stronach powifoki termoplastycznej, na catej szerokosci
pasa, widoczna jest faktura w postaci rombow; tasma moze rowniez wystepowac bez faktury; na
stronie spodniej, pod warstwg tworzywa, widoczna jest faktura dzianiny poliestrowej,

tasma uszczelniajaca o nazwie handlowej PL-2S, o szerokosci co najmniej 80 mm, z no$nikiem
z biatej, azurowej dzianiny poliestrowej, na ktorg natozony jest jednostronnie lub obustronnie,
centralnie pas o szeroko§ci co najmniej 30 mm, wykonany z termoplastycznego elastomeru; po
obu stronach powloki termoplastycznej, na calej szerokosci pasa, widoczna jest faktura
w postaci rombéw; tasma moze réwniez wystepowac bez faktury; na stronie spodniej, pod
warstwa tworzywa, widoczna jest faktura dzianiny poliestrowej,

tasma uszczelniajgca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych TUS-1 lub PL-2/1,
o szeroko&ci co najmniej 80 mm, z nosnikiem z biatej, azurowej dzianiny poliestrowej, na ktora

natozony jest obustronnie, centralnie, pas o szerokosci co najmniej 30 mm, wykonany
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z termoplastycznego elastomeru; na catej szerokosci powloki termoplastycznej natozona jest
jednostronnie widknina poliestrowa lub polipropylenowa,

tasma uszczelniajgca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych TUS-2 lub PL 2/2,
0 szerokosci co najmniej 80 mm, z nosnikiem z biatej, azurowej dzianiny poliestrowej, na ktorg
natozony jest obustronnie, centralnie, pas o szerokosci co najmniej 30 mm, wykonany
z termoplastycznego elastomeru; na catej szerokosci powtoki termoplastycznej natozona jest
obustronnie wtéknina poliestrowa lub polipropylenowa,

tasma uszczelniajgca o nazwie handlowej PL-2/2 DZ, o szerokosci co najmniej 80 mm,
z nosnikiem z biatej, azurowej dzianiny poliestrowej, na ktérg natozony jest obustronnie,
centralnie, pas o szerokosci co najmniej 30 mm, wykonany z termoplastycznego elastomeru: na
catej szerokosci powloki termoplastycznej, natozona jest obustronnie widknina poliestrowa lub
polipropylenowa, w centralnej czesci tasmy wystepuje strefa elastyczna, pozbawiona dzianiny
poliestrowej, o szerokosci co najmniej 10 mm,

tasma uszczelniajgca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych TPER PS lub PL-3 PE,
0 szerokosci co najmniej 70 mm, skfadajgca sie z dwoch warstw widkniny poliestrowej, pomigdzy
ktérymi znajduje sie, na catej szerokosci tasmy, warstwa termoplastycznego elastomeru: wzduz
jednej lub obu krawedzi tasmy moze wystepowac perforacja w postaci otwordw: wzdiuz jednej
krawedzi tasmy moze wystepowac wstega butylu,

tasma uszczelniajgca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych TPER PP lub PL-3 TPE,
0 szeroko$ci co najmniej 70 mm, skiadajgca sie z dwoch warstw widkniny polipropylenowej
pomigdzy ktérymi znajduje sie, na catej szerokosci tasmy, warstwa termoplastycznego
elastomeru; wzdiuz jednej lub obu krawedzi tasmy moze wystepowac perforacja w postaci
otworéw, wzdtuz jednej krawedzi tasmy moze wystepowaé wstega butylu,

tasma uszczelniajgca o nazwie handlowej TDS, o szerokosci co najmniej 140 mm, z no$nikiem
z witokniny poliestrowej lub polipropylenowej, na ktérg natozony jest obustronnie, centralnie, pas
0 szerokosci co najmniej 70 mm, wykonany z termoplastycznego elastomeru; tasma TDS moze
miec réwniez na catej szerokosci tworzywa termoplastycznego natozong obustronnie widknine
poliestrowg lub polipropylenowa,

tasma uszczelniajgca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych TDS PP |ub JSTO,
o szerokosci co najmniej 140 mm, z nosnikiem z wiokniny poliestrowej lub polipropylenowej, na
ktorg natozony jest obustronnie, centralnie, pas o szerokosci co najmniej 70 mm, wykonany
Z termoplastycznego elastomeru; w srodkowej czesci pasa znajduje sig strefa rozciggliwa
0 szerokos$ci co najmniej 30 mm bez nosnika: na wierzchniej stronie powdoki termoplastycznej,
na calej szerokosci pasa, widoczna jest faktura w postaci rombow: tasma moze réwniez
wystepowac bez faktury; na calej szerokosci powioki termoplastycznej moze wystepowad
obustronnie widknina poliestrowa lub polipropylenowa,

tasma uszczelniajgca o nazwie handlowej JSTO Flex, o szerokosci co najmniej 140 mm,
z no$nikiem z widkniny poliestrowej lub polipropylenowej, na ktérg natozony jest jednostronnie,
centralnie, pas o szerokosci co najmniej 70 mm, wykonany z termoplastycznego elastomeru;
w srodkowej czesci pasa znajduje sie strefa rozciggliwa, o szerokosci co najmniej 30 mm bez
nosnika; na wierzchniej stronie powioki termoplastycznej, na catej szerokosci pasa, widoczna

jest faktura; tasma moze rowniez wystepowac bez faktury,
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tama uszczelniajgca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych IZOHYDROTEX PP lub
Mata uszczelniajaca MU, o szerokosci co najmniej 80 mm, sktadajaca sie z dwoch warstw
wiokniny polipropylenowej, pomigdzy ktérymi znajduje sig, na cafej szerokosci tasmy, warstwa
polietylenu,

tasma uszczelniajaca o nazwie handlowej IZOHYDROTEX PS, o szerokosci co najmniej 80 mm,
skladajgca sie z dwéch warstw wi6kniny poliestrowej, pomigdzy ktérymi znajduje sig, na catej
szeroko$ci tasmy, warstwa polietylenu,

mata uszczelniajgco-rozdzielajgca o nazwie handlowej MUR, o szerokosci co najmniej 80 mm,
skladajaca sig z dwoch warstw wiokniny polipropylenowej, pomiedzy ktérymi znajduje sig, na
calej szerokosci, warstwa polietylenu.

Tasmy i maty uszczelniajgce SWISSPOL o nazwach handlowych TUW / PL-1, TUW 2PP / PL-1

DZ, TUW 3PS / PL-1/3 DZ, TU / PL-2, PL-2S, TUS-1 / PL-2/1, TUS-2 / PL 2/2, PL-2/2 DZ, TPER PS /
PL-3 PE, TPER PP / PL-3 TPE, TDS, TDS PP / JSTO, IZOHYDROTEX PP / Mata uszczelniajaca MU,
IZOHYDROTEX PS s3 stosowane z nastepujgcymi elementami uzupetniajgcymi, ktérych cechy
identyfikacyjne podano w Zatgczniku A:

mankiet duzy / podioga, w formie kwadratu, kota lub prostokata, wykonany z dwoéch warstw
wiokniny poliestrowej lub polipropylenowej, pomiedzy ktérymi, na calej powierzchni, natozony
jest termoplastyczny elastomer, polietylen lub poliuretan; wzdiuz wszystkich krawedzi mankietu,
moze wystepowaé perforacja w postaci otworéw; mankiet moze rowniez wystepowac w wersji,
w ktorej wkiadka elastomerowa, polietylenowa lub poliuretanowa nie jest pokryta warstwami
wiokniny na powierzchni w ksztaicie okregu o $rednicy 20 + 180 mm, znajdujacej sie w centralnej
czesci mankietu; w centralnej czesci mankietu moze by¢ wykonany otwor o $rednicy co najmnigj
8 mm,

mankiet maty / éciana, w formie kwadratu, kota lub prostokata, wykonany z dwoch warstw
wiokniny poliestrowej lub polipropylenowej, pomigdzy ktérymi, na calej powierzchni, natozony
jest termoplastyczny elastomer, polietylen lub poliuretan; wzdiuz wszystkich krawedzi mankietu,
moze wystepowaé perforacja w postaci otworoéw, mankiet moze rowniez wystepowac w wersji,
w ktorej wkladka elastomerowa, polietylenowa lub poliuretanowa nie jest pokryta warstwami
wibkniny na powierzchni w ksztalcie okregu o $rednicy 20 + 120 mm, znajdujgcej sig W centralngj
czesci mankietu; w centralnej czesci mankietu moze by¢ wykonany otwor o srednicy co najmniej
8 mm,

naroznik zewnetrzny - element wyprofilowany w ksztaicie naroznika, pokrywajgcy powierzchnig
pionowa naroza i czesciowo powierzchnig pozioma, stykajaca sie z narozem,

naroznik wewnetrzny - element wyprofilowany w ksztafcie naroznika, pokrywajacy powierzchnig
pionowg naroza i czesciowo powierzchnig pozioma, stykajacy sie z narozem.

Tasmy i maty uszczelniajgce SWISSPOL dostarczane sg w postaci wsteg lub mogg byé zwiniete

w rolki. Taémy i maty uszczelniajace SWISSPOL nie posiadajg uszkodzen powierzchni ani pofalowan

krawedzi.
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2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Tasmy i maty uszczelniajgce SWISSPOL wraz z elementami uzupetniajgcymi przeznaczone sg
do zwigkszenia szczelnosci miejsc szczegolnie narazonych na zawilgocenie (narozy, stykow $cian
z podtogg, miejsc przechodzenia elementéw instalacji itp.) oraz do zapewnienia szczelnosci
w miejscach wystepowania naprezefi od rys skurczowych i termicznych, za wyjgtkiem dylatacji
konstrukcyjnych, podczas wykonywania powiokowych izolacji wodochronnych wewnatrz budynkéw.
Wszystkie wyroby mogg by¢ stosowane jako uszczelnienia pod ptytki ceramiczne.

Tasmy uszczelniajgce TU / PL-2, TUS-1 / PL-2/1, TUW 2PP / PL-1 DZ, TUW / PL-1, TPER PS /
PL-3 PE i TPER PP / PL-3 TPE mogg by¢ réwniez stosowane na zewnatrz budynkéw, jako wkiadki
zbrojgce w rejonie dylatacji termicznych przy wykonywaniu podplytkowych powiok hydroizolacyjnych
balkonéw i taraséw z mas lub zapraw polimerowo-cementowych, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i Zamierzonym zastosowaniem.

Mata uszczelniajgco-rozdzielajgca MUR nie moze by¢ stosowana jako samodzielna
hydroizolacja powierzchni poziomych i pionowych.

Sposoéb wykonywania uszczelnien oraz mocowania tasm, mat i elementow uzupetniajgcych
powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta.

Tasmy i maty uszczelniajgce SWISSPOL wraz z elementami uzupetniajgcymi powinny byé
stosowane zgodnie z:

— projektem technicznym opracowanym dla okreslonego obiektu, uwzgledniajgcym polskie normy

i przepisy techniczno-budowlane, w szczegoinosci rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2019 ., poz. 1065, z pbdzniejszymi zmianami),

— Wwymaganiami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

- instrukcjg opracowang przez producenta i dostarczang odbiorcom.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu

Wiasciwosci  uzytkowe tasm uszczelniajgcych SWISSPOL podano w tablicach 1 + 4,
a wiasciwosci uzytkowe maty uszczelniajgcej - w tablicy 5.

Tablica 1
y Wiasciwosci uzytkowe
i chﬁ?::t(:::;izt;ki TUW/pL1 | TOWZPPT [ " T TUw3ps/ | Metody oceny
PL-1DZ PL-1/3 DZ
1 2 3 4 5 6 7
1 Szerokosé, mm:
- czesci powleczone 230 2 50 2 30 > 50 PNfg‘ogg"s'
- catkowita =80 =100 =80 =100 '
2 | Grubosc catkowita, mm 0.57+0.7 =0 047 + 054 +0.79
. - 57+ 0,79 0,51 09 47 + 0,69 54+ 0,7 PN-EN 1849-
@ g}f‘:;a Bawierchios, 2470 > 450 > 400 > 420 2:2010
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Tablica 1, c.d.

Wiasciwosci uzytkowe

Zasadnicze
POZ- | charakterystyki oW P | TOWZPPT [ o [ TUWSPS] Wetody-acany
PL-1DZ PL-1/3 DZ
1 2 3 4 5 6 7
4 | Wiasciwosci

mechaniczne przy

rozciagganiu:

- maksymalne n 2
naprezenie 222 21,0 > 4,2 >14 RRRER]
rozciggajace, MPa PN-EN 1SO 527-

- wydtuzenie wzgledne 1:2012
przy maksymainym =200 > 200 =110 > 150
naprezeniu
rozciggajgcym, %

5 | Wodoszczelnos¢ przy
cisnieniu 0,15 MPa brak przeciekéw PN-EN 1928:2002
wczasie 24 h
6 | Odporno$c¢ na zmeczenie
;]u\:julg%ac:z:e % prwloke brak pekniecia powtoki i tasmy w rejonie
ydrolzotacyjna, szczeliny badawczej oraz innych uszkodzen - p.3.21
p:zeznac;onq'do obnizajacych szczelnosc¢
stosowania m.in. na
balkonach i tarasach
Tablica 2
m, Wiasciwosci uzytkowe
poet charakterystyki o128 TUS 7 (1= 7 Ee— S Rl
PL-2/1 PL 2/2
1 2 3 4 5 6 7
1 | Szeroko$¢, mm:
- czeéci powleczonej =30 =30 =30 230 PN'ZE_;]O?]?B'
- catkowita =80 2 80 =80 = 80 '
2| Grubost calkowita, mm [ 0 g5 075 | 0,61+090 | 068+106 | 0,64+084 | o li84
3 ;ﬁf?a powierzchniowa, > 560 > 490 > 510 > 510 PN-ZE:;lO} 349-
4 | Wiasciwosci

mechaniczne przy

rozcigganiu:

- maksymalne .
naprezenie 235 23,8 236 21,7 PN'EN1I§§3 Bala:
rozciggajace, MPa

- wydtuzenie wzgledne PN-EN ISO 527-1:
przy maksymalnym >100 110 =110 > 160 2012
naprezeniu
rozciagajgcym, %

5 | Wodoszczelnosé przy
ciénieniu 0,15 MPa brak przeciekow PN-EN 1928:2002
w czasie 24 h

6 | Odporno&c¢ na zmeczenie brak

- w ukladzie z powloka pekniecia

hydroizolacyjna, powtoki

przeznaczong do i tasmy

stosowania m.in. na W rejonie

balkonach i tarasach - szczeliny - - p.3.21

badawczej

oraz innych

uszkodzen
obnizajacych
szczelnose
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Tablica 3
Fusatiicre Wiasciwosci uzytkowe
Pige, charakterystyki TPER PS/ TPER PP/ DS TDS PP/ Metody oceny
PL-3 PE PL-3 TPE JSTO
1 2 3 4 5 6 7
1 | Szerokosé, mm:

- czesci powleczonej - - 270 =55 PN;;JOégd‘B'

- catkowita =80 = 80 =140 =100 ’

2 | Grubos¢ catkowita, mm 0,42 +0,78 0,45+ 0,84 1,13+1,58 | 1,62 +2,16 PN-EN 1849
3 g’}f}‘fza pewiszehnimwa, 2340 > 340 > 1310 2 1550 2:2010
4 | Wiasciwosci

mechaniczne przy

rozcigganiu:

- maksymalne PN-EN ISO 527-3:
naprezenie 234 23,1 =241 =1,15 1998
rozciggajace, MPa PN-EN ISO 527-

- wydiuzenie wzgledne 1:2012
przy maksymalnym
naprezeniu 2170 2170 225 2 340
rozciggajacym, %

5 | Wodoszczelnosé przy PN-EN

cisnieniu 0,15 MPa brak przeciekow 1928:2002

w czasie 24 h )

6 | Odporno$é na zmeczenie

— badanie w uktadzie brak pekniecia powtoki

z powlokg i tasmy w rejonie szczeliny

hydroizolacyjna, badawczej oraz innych - - p.3.2.1

przeznaczong do uszkodzen obnizajgcych

stosowania m.in. na szczelnose

balkonach i tarasach

Tablica 4
Wiasciwosci uzytkowe
Zasadnicze
EX
B charakterystyki JSTO Flex IZOHYPS::: PP IZOHYDROTEX Metody oceny
B3 PS

uszczelniajagca MU

1 2 3 4 5 6

1 | Szeroko&é, mm:

- czg$ci powleczonej =55 - - PN';;IOS)?B'

- catkowita =100 =80 =80 )

2 | Gruboséé catkowita, mm 1,33+ 1,88 0,35 +0,6 0,46 + 0,66 PN-EN 1849-
3 gfll,?nsza powierzchniowa, > 1280 > 140 =310 2:2010
4 | Wiasciwosci mechaniczne

przy rozcigganiu:

- maksymalne ;
naprezenie 26,8 28,8 276 PN'EN1[§9% 527-3:
rozciggajgce, MPa PN-EN ISO 527-1;

- wydiuzenie wzgledne 2012 )
przy maksymalnym
naprezeniu 2= 1040 270 2120
rozciagajgcym, %

5 | Wodoszczelnosé przy
cisnieniu 0,15 MPa brak przeciekéw PN-EN 1928:2002
w cZzasie 24 h
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Tablica 5
Wiasciwosci uzytkow
Poz. Zasadnicze charakterystyki it on:::JIRuzy - Metody oceny
1 2 3 4
1 | Szerokosé catkowita, mm =80
2 | Grubosé catkowita, mm 0,95 + 1,08 PN-EN 1849-2:2010
3 | Masa powierzchniowa, g/m? = 400
4 | Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu:
" it i i wzdiuz = 410; w poprzek = 420
E/::s;r?nalna sila rozciggajaca, p PN-EN 12311-2:2013
- wydluzenie wzgledne przy wzdtuz = 80; w poprzek 2 100
maksymalnej sile, %
5 = TR
gvg‘:;;zcie:;‘;?ep;yhc'sn'e“'“ brak przeciekow PN-EN 1928:2002

3.2. Metody zastosowane do oceny wlasciwosci uzytkowych

Metody zastosowane do oceny wiasciwosci uzytkowych podano w tablicach 1 + 5 oraz p. 3.2.1.

3.2.1. Sprawdzenie odpornosci na zmeczenie. Badanie nalezy przeprowadzi¢ na probkach phyt
betonowych, utozonych na styk i ustabilizowanych w tej pozycji w sposdb zabezpieczajgcy przed
rozsunieciem. Na piyty nalezy nanie$¢ warstwe powloki hydroizolacyjnej do krawedzi przerwy
dylatacyjnej utworzonej migdzy plytami podioza. Centralnie, osiowo nad szczeling, umieszcza sie tasme
uszczelniajgca, a nastepnie naktada drugg warstwe powioki hydroizolacyjnej. Obserwacji wizuainegj
poddaje sie powstawanie uszkodzeri mechanicznych izolacji, zaistniatych w wyniku ruchu piyt podtoza
w zakresie 0 + 2 mm, poddanych cyklom wygrzewania (+70°C) i chtodzenia (-15°C).

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKEADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng, powinny by¢ dostarczane w oryginalnych
opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcjg producenta.
Spos6b znakowania wyrobéw znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 ., poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami).
Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace informacje:
— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,
_ nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby producenta,
— nazwa i 0znaczenie typu wyrobu budowlanego,
— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktorg zostaty zadeklarowane
wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2019/0876 wydanie 2),
— numer krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych,
— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwo$ci uzytkowych,
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— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna byé¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszaning niebezpieczng wediug
rozporzadzenia REACH, powinno byé zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajacego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
Zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wilasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposaobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pozniejszymi zmianami) majg
zastosowanie nastgpujgce systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
- system 3 - wg tablic 1 + 3, do zastosowania na zewnatrz budynku,

— system 4 - w przypadku pozostatych zastosowar.

5.2, Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopéki nie nastapig
Zmiany surowcow, sktadnikéw, linii produkcyjnej lub zaktadu produkcyjnego.

5.3. Zakiadowa kontrola produkgji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zaktadowej kontroli produkcji w zaktadzie
produkeyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny byé dokumentowane w sposéb systematyczny, w formie zasad i procedur, wigcznie
z zapisami z prowadzonych badan. Zakiadowa kontrola produkcji powinna byé¢ dostosowana do
technologii produkcji i zapewniaé utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych wyrobu.

Zakladowa kontrola produkgji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow | sktadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wediug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wediug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkgji.

Wyniki kontroli produkcji powinny byé systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby speiniajg kryteria oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegdine wyroby lub partie wyrobow i Zwigzane z nimi szczegoty produkcyjne muszg by¢ w petni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.
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5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badari. Program badar obejmuje:
a) badania biezace,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:
— wygladu zewnetrznego,

—  wymiarow.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:

— masy powierzchniowej,

- wiasciwosci mechanicznych przy rozcigganiu,

- wodoszczelnosci,

_  odpornosci ha zmeczenie (dotyczy tasm TU / PL-2, TUS-1/ PL-2/1, TUW 2PP / PL-1 DZ, TUW /
PL-1, TPER PS/ PL-3 PE i TPER PP/ PL-3 TPE).

5.5. Czestotliwo$¢ badan

Badania biezace powinny byé prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadzigj
niz dla kazdej parti wyrobéw. Wielkos¢ partii wyrobéw powinna byc okreslona w dokumentagcji
zakladowej kontroli produkgiji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0876 wydanie 2 zastepuje Krajowg Oceng
Techniczng ITB-KOT-2019/0876 wydanie 1.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna [TB-KOT-2019/0876 wydanie 2 jest pozytywng oceng
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk tasm i mat uszczelniajacych SWISSPOL,
ktore zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajgcym z postanowien Oceny, majg wplyw na
spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrob bedzie zastosowany.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0876 wydanie 2 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2021 r,,
poz. 1213) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, moga byé wprowadzone do
obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny i weryfikacji stalosci
wiasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowq deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z Krajowq
Ocena Techniczng ITB-KOT-2019/0876 wydanie 2 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie

z obowigzujacymi przepisami.

6.4. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0876 wydanie 2 nie narusza uprawnien

wynikajgcych z przepisow o ochronie wilasnosci przemystowej, a w szczegélnosci ustawy z dnia
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30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej ((Dz. U. z 2021 r., poz. 324). Zapewnienie tych
uprawnien nalezy do obowiazkow korzystajacych z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.5. ITB wydajgc Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.6. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobow od odpowiedzialnosci za ich
prawidiowg jakos¢, a wykonawcéw robét budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe

zastosowanie,

6.7. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze byé przedituzana na kolejne okresy, nie diuzsze

niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1. LZM01-00999/19/Z00NZM. Raport z badania taSmy uszczelniajgcej TUW / PL-1. Zakiad
Inzynierii Materiatow Budowlanych ITB, Warszawa, 2019 .

2. LZM01-03566/18/Z00NM. Raport z badania odporno$ci na zmeczenie tasmy uszczelniajacej
TUW/PL-1. Zakiad Inzynierii Materiatow Budowlanych ITB, Warszawa, 2018 r.

3. LZM09-00999/19/Z00NZM. Raport z badania tasmy uszczelniajgcej TUW 2PP / PL1 DZ. Zakiad
Inzynierii Materiatéw Budowlanych ITB, Warszawa, 2019 .

4. LZM02-03755/18/Z00NZM. Raport z badania odpornosci na zmeczenie tasmy uszczelniajgcej
PL1 DZ. Zakiad Inzynierii Materiatow Budowlanych ITB, Warszawa, 2019 .

S. LZM02-00999/19/Z00NZM. Raport z badania tasmy uszczelniajgcej TUW 3PS / PL-1/3 DZ.
Zakiad Inzynierii Materiatow Budowlanych ITB, Warszawa, 2019 .

6. LZM14-00999/19/Z00NZM. Raport z badania tasmy uszczelniajacej TU / PL-2. Zakiad Inzynierii
Materiatow Budowlanych ITB, Warszawa, 2019 .

7. LZM02-00502/17/Z00NZM. Raport z badania odpornosci na zmeczenie tasmy uszczelniajgcej
TU. Zaktad Inzynierii Materiatow Budowlanych ITB, Warszawa, 2017 .

8. LZMO06-00999/19/Z00NZM. Raport z badania tasmy uszczelniajgcej PL-2S. Zakiad Inzynierii
Materiatow Budowlanych ITB, Warszawa, 2019 1.

9. LZM10-00999/19/Z00NZM. Raport z badania tasmy uszczelniajgce] TUS / PL-2/1. Zakiad
Inzynierii Materiatéw Budowlanych ITB, Warszawa, 2019r.

10. LZM01-03755/18/Z00NZM. Raport z badania odpornosci na zmgczenie tasmy uszczelniajacej
PL-2/1. Zakiad Inzynierii Materiatow Budowlanych ITB, Warszawa, 2019r.

11. LZM11-00999/19/Z00NZM. Raport z badania tasmy uszczelniajgcej PL-2/2 DZ. Zakiad Inzynierii
Materiatow Budowlanych ITB, Warszawa, 2019 .

12. LZMO08-00999/19/Z00NZM. Raport z badania tasmy uszczelniajacej TPER PS / PL3 PE. Zakiad
Inzynierii Materiatow Budowlanych ITB, Warszawa, 2019 r.

13. LZMO01-00502/17/Z00NZM. Raport z badania odporno$ci na zmeczenie tasmy uszczelniajgcej
TPER PS. Zakiad Inzynierii Materiatéw Budowlanych ITB, Warszawa, 2017 r.
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LZMO7-00999/19/Z00NZM. Raport z badania tasmy uszczelniajgcej TPER PP / PL3 TPE. Zaktad
Inzynierii Materiatow Budowlanych ITB, Warszawa, 2019 1.

LZM02-03566/18/Z00NZM. Raport z badania odpornoéci na zmeczenie tasmy uszczelniajgcej
TPER PP / PL3 TPE. Zaklad Inzynierii Materialtéw Budowlanych ITB, Warszawa, 2019 r.
LZM05-00999/19/Z00NZM. Raport z badania tasmy uszczelniajgcej TDS. Zakiad Inzynierii
Materiatow Budowlanych ITB, Warszawa, 2019 1.

LZM04-00999/19/Z00NZM. Raport z badania tasmy uszczelniajacej TDS PP. Zakiad Inzynierii
Materiatéw Budowlanych ITB, Warszawa, 2019 1.

LZM13-00999/19/Z00NZM. Raport z badania tasémy uszczelniajgcej JSTO-FLEX. Zakiad
Inzynierii Materiatéw Budowlanych ITB, Warszawa, 2019 1.

LZM15-00999/19/Z00NZM. Raport z badania tasmy uszczelniajacej IZOHYDROTEX PP / Mata
uszczelniajgca MU. Zaktad Inzynierii Materiatow Budowlanych ITB, Warszawa, 2019 r.
LZM03-00999/19/Z00NZM. Raport z badania tasmy uszczelniajgcej IZOHYDROTEX PS / Mata
uszczelniajgca MU. Zakfad Inzynierii Materialéw Budowlanych ITB, Warszawa, 2019 .
LZM00-03754/18/Z00NZM. Raport z badania maty uszczelniajaco-rozdzielajacej MUR. Zaklad
Inzynierii Materiatéw Budowlanych ITB, Warszawa, 2019 r.

LMO00-02571/15/Z00NM. Raport z badania taémy uszczelniajacej PL 2/S, Zaktad Materiatow
Budowlanych ITB, 2015

LMO00-025534/14/Z00NM. Raport z badania wodoszczelnosci tasm, Zaktad Materiatow
Budowlanych ITB, 2015r.

0985/13/Z00NM (LM00-095/13/Z00NM). Ocena techniczna odpornosci na zmeczenie tasm
uszczelniajgcych firmy Swisspol Sp. z 0.0, w ukiadzie z masami hydroizolacyjnymi, Zaktad
Materiatow Budowlanych ITB, 2013 r.

Informacje techniczne oraz raporty z badar tasm PL-1, PL1 DZ, PL-2, PL-2, PL2/1, PL2/2, PL2/2
DZ, PL-3 PE, PL3 PP, JSTO Flex, przeprowadzonych w laboratorium zaktadowym, 2015 r.
LM00-02096/13/Z00NM. Badanie odpornosci na zmeczenie tasmy uszczelniajgcej TPER
w ukladzie z masg EKOR 71 i EKOR 72, Zakiad Materiatow Budowlanych ITB

Sprawozdania z badan, Instytut Inzynierii Materiatéw Polimerowych i Barwinkow, Toruri, 2013 .

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslanie dfugosci, szerokosci,
prostoliniowosci i pfaskosci. Cze$¢ 2. Wyroby z tworzyw sztucznych

i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow

PN-EN 1849-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslanie grubo$ci i gramatury. Czesc¢ 2.

PN-EN

PN-EN

PN-EN

Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow

ISO 527-1:2012 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wifasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu. Zasady ogdine

SO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych —przy
statycznym rozcigganiu. Warunki badari folii i pfyt

1928:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslanie wodoszczelnosci
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PN-EN 12311-2:2013 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslanie wiasciwosci mechanicznych
przy rozcigganiu. Czg$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachéw

ITB-KOT-2019/0876 Tasmy i maty uszczelniajgce SWISSPOL / UNIBEST

wydanie 1
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Zatacznik A.
Poz Cechy Wymagania Metody
’ identyfikacyjne Mankiet duzy / | Mankiet maty / Naroznik Naroznik badan
podioga Sciana zewnetrzny wewnetrzny
1 2 3 4 5 6 7
1 Diugosé, mm:
- catego elementu =200 80 +200 - -
- mierzona wzdtuz % -
krawedzi podstawy ) ) 130+800 130 +500 PN-EN 1848-
- mierzona wzdtuz _ . " 2:2003
omej krawedzi - 130 + 500 130 + 500
2 | Szerokos¢, mm:
- catego elementu =200 80 +200 100 + 300 100 + 300
- pasa z powlokg - - 50 + 200 50 + 200

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2019/0876 wydanie 2







