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Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJII/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA
1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: GREINPLAST Premium FWAG

Inne nazwy: Farba ceramiczna Ag+ z jonami srebra

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Produkt stuzy do recznego lub natryskowego wykonywania wewnetrznych powiok
malarskich o charakterze ochronnym i dekoracyjnym, na podfozach betonowych, tynkach
cementowych i cementowo-wapiennych, tynkach gipsowych, ptytach G-K,
cienkowarstwowych tynkach mineralnych, itp. Moze by¢ réwniez stosowany do
wymalowan renowacyjnych juz istniejagcych powtok malarskich.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent: GREINPLAST SP. z o.o.
Krasne 512 B
36-007 KRASNE

Zastosowanie:

Telefon/fax: + 48 17 77-13-500/+ 48 17 77-13-590
Adres e- mail osoby odpowiedzialnej Mmsds@greinplast.pl
za karte charakterystyki: Tel. + 48 17 77-13-545 (czynny w godzinach 7°° — 1599)

1.4. Numer telefonu alarmowego 112 (telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

Sekcja 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie dla zdrowia cztowieka i dla $rodowiska.
2.2. Elementy oznakowania

Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia i hasto ostrzegawcze

Nie ma.

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

Nie ma.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac pojemnik lub etykiete.

P102 Chronic¢ przed dzie¢mi.

P264 Doktadnie umyc¢ rece po uzyciu.

P333+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skéry lub wysypki: Zasiegna¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.
Informacje uzupetniajace

EUH208 Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, mase poreakcyjng 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-

izotiazol-3-onu (3:1). Moze powodowac wystgpienie reakcji alergicznej.
2.3. Inne zagrozenia

Sktadniki mieszaniny nie spetniajg kryteriow PBT i/lub vPvB. Komponenty mieszaniny nie s oceniane jako substancje
o0 wiasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego.

Sekcja 3. SKEAD/INFORMACIA O SKEADNIKACH

3.1. Substancje

Nie dotyczy.

3.2. Mieszaniny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Skfadniki niebezpieczne zawarte w produkcie:

CAS: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5 Dwutlenek tytanu
Nr indeksowy: - <17% 2,3,4,5
Numer rejestracji REACH:
01-2119489379-17-XXXX

Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.
i rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r.
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CAS: 57-55-6 Glikol propylenowy
EINECS: 200-338-0 Substancja nie jest klasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie. 5
Numer indeksowy: - <1,0%
Numer rejestracji REACH:
01-2119456809-23-XXXX
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on
CAS: 2634-33-5
EINI.ECC?:kZZO'l_ZOé%_OSS_ Acute Tox. 2 H330, Eye Dam. 1 H318, Aquatic Acute 1 H400
05 6'“ eksowy: (M=1), Aquatic Chronic 2 H411, Acute Tox. 4 H302, Skin Irrit. 2 < 0,05%
) i ; H315, Skin Sens. 1 H317
Numer rejestracji REACH: L A
01-2120761540-60 Stezenia graniczne:
Skin Sens 1; H317: C = 0,05 %
CAS: 7783-90-6
EINECS: 232-033-3 Chlorek srebra
Nr indeksowy: - ] . . < 0,014%
Numer rejestracji REACH: Aquatic Acute 1 H400 (M=10), Aquatic Chronic 1 H410 (M=10)
CAS: 55965-84-9 Masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-
EINECS: - metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1)
Nr indeksowy: 613-167-
00-5 Acute Tox. 3, H301
Numer rejestracji REACH: | Acute Tox. 2, H310+H330
) Skin Corr. 1C, H314
Skin Sens. 1A, H317
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400 (M=100) < 0,0015% 1
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) EUH071
Specyficzne stezenie graniczne:
Eye Irrit. 2, H319: 0,06 % < C < 0,6 %
Skin Sens. 1A, H317: C = 0,0015%
Skin Irrit. 2, H315: 0,06 % < C< 0,6 %
Skin Corr. 1C, H314: C > 0,6 %
Eye Dam. 1, H318: C> 0,6 %

Uwagi

1 Uwaga B: Niektore substancje (kwasy, zasady itp.) sg wprowadzane do obrotu w postaci wodnych roztworéw o
roznych stezeniach i dlatego roztwory te wymagajg réznej klasyfikacji i oznakowania, poniewaz zagrozenia
zmieniajg sie przy réznych stezeniach. W czeSci 3 pozycje z uwaga B majg ogolne oznaczenie nastepujgcego
rodzaju: ,kwas azotowy ... %”. W tym przypadku dostawca musi poda¢ na etykiecie stezenie procentowe
roztworu. Jesli nie wskazano inaczej, przyjmuje sie, ze stezenie procentowe zostato obliczone w oparciu o
stosunek wagowy.

Wyrobdw aerozolowych nie klasyfikuje sie jako gazéw pod cisnieniem (zob. zatgcznik I, cze$¢ 2, sekcja 2.3.2.1,
uwaga 2).

2 Uwaga V: Jezeli substancja ma by¢ wprowadzana do obrotu jako widkna (o $rednicy < 3 pm, dtugosci > 5 pm
i wskazniku ksztattu > 3:1) lub jako czastki substancji spetniajace kryteria WHO w odniesieniu do widkien lub
jako czastki o zmodyfikowanej chemii powierzchni, ich niebezpieczne wiasciwosci nalezy oceni¢ zgodnie z
tytutem II niniejszego rozporzadzenia, aby oceni¢, czy nalezy zastosowac wyzszg kategorie (Carc. 1B lub 1 A)
i/lub dodatkowe drogi narazenia (droga pokarmowa lub przez skore).

3 Uwaga W: Zaobserwowano, ze zagrozenie rakotwércze zwiazane z tg substancjg pojawia sie w przypadku
wdychania pytu respirabilnego w iloSciach prowadzacych do powaznego upo$ledzenia naturalnych
mechanizmdw usuwania czastek z ptuc.

Niniejsza uwaga stanowi opis konkretnego rodzaju dziatania toksycznego substancji, a nie kryterium klasyfikacji
zgodnie z niniejszym rozporzadzeniem.

4 Uwaga 1: Zaklasyfikowanie jako substancja rakotwdrcza dziatajgca przez drogi oddechowe ma zastosowanie
tylko do mieszanin w postaci proszku zawierajgcego 1 % lub wiecej ditlenku tytanu w postaci czastek o
Srednicy aerodynamicznej < 10 pm lub wbudowanego w takie czastki.

Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.
i rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r.
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5 Substancja z okreslong na poziomie Unii wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w $rodowisku pracy.

Petna tre$¢ zwrotdw H w sekcji 16 karty.

Sekcja 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Wskazdwki ogolne: Karte Charakterystyki pokazac¢ lekarzowi udzielajgcemu pomocy.

Przy narazeniu drogg oddechowa: Wyprowadzi¢ poszkodowanego na $wieze powietrze, zapewni¢ ciepto i spokdj.
Skonsultowac sie z lekarzem w razie wystgpienia niepokojacych dolegliwosci.

Przy kontakcie ze skora: Zdja¢ zanieczyszczong odziez, skdre zmy¢ doktadnie wodg z mydtem i sptukaé. W razie
wystgpienia niepokojgcych objawow skonsultowac sie z lekarzem.

Przy kontakcie z oczami: Zanieczyszczone oczy przeptukiwaé doktadnie woda przez 10-15 min. Unikaé silnego

strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogéwki. Chroni¢ niepodraznione oko, wyjac szkia
kontaktowe. W razie wystgpienia niepokojgcych objawdw skonsultowac sie z lekarzem.

Nie wywotywac¢ wymiotdw. Przeptukac usta woda, skonsultowac sie z lekarzem

Przy potknigciu: i pokazac opakowanie lub etykiete.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
Objawy wynikajace z nadmiernej ekspozycji

Wdychanie: Narazenie tg drogg nie powoduje negatywnych skutkéw zdrowotnych.
Spozycie: Mozliwe béle brzucha, mdtoéci, wymioty.
Skora: W przypadku czestego lub dtugotrwatego kontaktu produkt moze powodowac

zaczerwienienie, wysuszenie skory, wystapienie reakcji alergiczne;j.

Oczy: Mozliwe zaczerwienienie, {zawienie, pieczenie.

4.3. Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegétowe postepowanie
z poszkodowanym

Informacje dla lekarza: Leczy¢ objawowo.
Sekcja 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze
Piana gasnicza, proszek gasniczy, dwutlenek wegla, rozpylony strumien wody.

Odpowiednie: Dostosowac srodki gasnicze do materiatéw magazynowanych w otoczeniu.

Niewtfasciwe: Zwarty strumien wody.

5.2. Szczeg6lne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Niebezpieczne produkty rozktadu W warunkach spalania mogg tworzy¢ sie szkodliwe gazy (CO, CO,), nie mozna
termicznego: wykluczyé powstawania innych niebezpiecznych gazéw.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Szybko odizolowac teren przez wyprowadzenie wszystkich oséb z najblizszej okolicy
pozaru. Zagrozone ogniem pojemniki chtodzi¢ rozproszonym strumieniem wody z
bezpiecznej odlegtosci.

Szczegdlny zakres dziatan ochronnych:

Specjalny sprzet ochronnych dla Dostosowany do przyczyn pozaru. Uzywac aparaty oddechowe i odziez ochronna.
strazakow:

Sekcja 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA
6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ograniczy¢ dostep osob postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji oczyszczania. Dopilnowac,
aby usuwanie awarii i jej skutkdw przeprowadzat wylacznie przeszkolony personel. Unikaé bezposredniego kontaktu
z produktem, zapewnic¢ wtasciwg wentylacje. Stosowac¢ odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie mieszaniny do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. Poinformowac
odpowiednie wladze w przypadku, kiedy produkt spowodowat zanieczyszczenie srodowiska (Sciekdw, ciekdw wodnych, gleby lub
powietrza).

Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.
i rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r.
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6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Zatrzymac wyciek, jesli jest to mozliwe bez narazania na niebezpieczenstwo (uszczelni¢ uszkodzone opakowanie i umiescic
w pojemniku zastepczym). Wyciek przysypa¢ materiatami niepalnymi taki jak: piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa
i zebra¢ do odpowiednio oznaczonego pojemnika. W przypadku duzego wycieku, obwatowa¢ miejsce gromadzenia sie wycieku.
Zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie wycieku do systemu wodnego, kanalizacji, instalacji wodnych.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty. Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.
Sekcja 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCIAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Postepowac zgodnie z ogdlnymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dobrej praktyki przemystowej. Nosi¢ wiasciwe
wyposazenie ochrony osobistej (patrz sekcja 8). Zabrania sie spozywania pokarméw i napojéw oraz palenia tytoniu i innych
uzywek w obszarze, w ktérym ten materiat jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany. My¢ rece przed positkiem i po
zakonczeniu pracy.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Magazynowanie w dobrze wentylowanych, suchych pomieszczeniach, w temp. od +5°C do +30°C. Chroni¢ przed zrédtem ciepta
i bezposrednim promieniowaniem stonecznym. Poza podanym zakresem temperatur moze nastgpi¢ koagulacja dyspersii.
Przechowywac w zamknietych, oryginalnych opakowaniach. Pojemniki, ktére zostaty otwarte, muszg by¢ ponownie uszczelnione
i przechowywane w potozeniu pionowym, aby nie dopusci¢ do wycieku mieszaniny.

7.3. Szczegolne zastosowania koncowe

Brak informacji o zastosowaniach innych niz wymienione w podsekgcji 1.2.
Sekcja 8. KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Produkt ma postac gestej cieczy — nie ma mozliwosci wystagpienia emisji szkodliwych pytéw w srodowisku pracy.

Najwyzsze dopuszczalne stezenia Substancja NDS NDSCh NDSP DSB
w Srodowisku pracy: Tytan i jego zwiazki -
3 3 - -
w przeliczeniu na Ti 10 mg/m 30 mg/m
Propano-1,2-diol — pary 3 ) ) )
i frakcja wdychalna 100 mg/m

Podstawa prawna: Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z pdzn. zm.

Poziomy DN(M)EL dla pracownikdéw: Dane niedostepne.

Poziomy DN(M)EL dla catej produkcji:

Poziomy PNEC:
8.2. Kontrola narazenia
Kontrola narazenia w miejscu pracy:

Indywidualne érodki ochrony:

Ochrona oczu:

Ochrona skory:

Ochrona drég oddechowych:

Ochrona rak:

Dane niedostepne.
Dane niedostepne.

W miejscu pracy nalezy zapewni¢ wentylacje ogding i/lub miejscowg w celu utrzymania
stezenia czynnika szkodliwego w powietrzu ponizej ustalonych wartosci dopuszczalnych
stezen. Nalezy zastosowal procedury monitorowania stezen niebezpiecznych
komponentdéw w powietrzu oraz procedury kontroli czystosci powietrza w migjscu pracy
- 0 ile s3 one dostepne i uzasadnione na danym stanowisku - zgodnie z odpowiednimi
Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkdw panujgcych w miejscu
narazenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunkow pracy.
Tryb, rodzaj i czestotliwo$¢ badan i pomiaréw powinny spetniaé wymagania zawarte
w rozporzadzeniu MZ z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

Unika¢ bezposredniego kontaktu produktu ze skdrg lub ubraniem oraz z oczami. Wypraé
odziez przed ponownym uzyciem. My¢ doktadnie rece zaréwno po zakonczeniu pracy
z produktem, jak i przed kazdg przerwg w pracy. Podczas pracy nie jes¢, nie pic i nie
pali¢ tytoniu. Nie wdycha¢ par.

Zalecane okulary ochronne zgodne z EN166 w przypadku niebezpieczenstwa
zanieczyszczenia oczu.

Stosownie do narazenia podczas pracy nosi¢ odpowiednig odziez ochronng oraz buty
ochronne.

W przypadku odpowiedniej wentylacji nie jest wymagana.

Stosowac rekawice ochronne zgodne z norma EN374, adekwatnie do istniejacych
zagrozen i wykonywanego zadania. Stosowac rekawice ochronne odporne na chemikalia

Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.
i rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r.
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Zagrozenia termiczne:

Kontrola narazenia $rodowiska:

9.1 Informacje na temat podstawowych wilasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia:
Kolor:
Zapach:

Temperatura topnienia/krzepniecia:
Temperatura wrzenia lub poczatkowa

temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia

Palnos¢ materiatow

Dolna i gérna granica wybuchowosci

Temperatura zaptonu:
Temperatura samozaptonu:
Temperatura rozktadu:

pH:

Lepko$¢ kinematyczna:
Rozpuszczalnosé:

Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda

(wartos¢ wspdtczynnika log)
Preznosc pary:

Gestosc lub gestos¢ wzgledna:
Wzgledna gestos¢ pary:
Charakterystyka czasteczek:
9.2. Inne informacje

Brak dodatkowych badan.

0 poziomie skutecznosci 2 lub wiekszym. Materiat na rekawice dobrac indywidualnie na

stanowisku pracy.

Materiat, z ktérego wykonane s3 rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na
dziatanie produktu. Wyboru materialu na rekawice ochronne nalezy dokonaé przy
uwzglednieniu czaséw przebicia, szybkosci przenikania i degradacji.

Nie dotyczy.

Unikac¢ zrzutdéw do $rodowiska, nie wprowadzac do kanalizacji.

Ewentualne emisje z uktaddéw wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinny byc
sprawdzane w celu okre$lenia ich zgodnosci z wymogami praw o ochronie Srodowiska.

Sekcja 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Gesta ciecz

Wg asortymentu

tagodny, charakterystyczny
Nie oznaczono

Nie oznaczono

Produkt niepalny

Nie oznaczono

Nie dotyczy

Produkt nie jest samozapalny
Nie oznaczono

8,0+9,5

Nie oznaczono

Rozpuszcza sie w wodzie

Nie dotyczy

Nie oznaczono
ok. 1,35 g/cm3
Nie oznaczono
Nie dotyczy

Sekcja 10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos¢

Produkt reaktywny. Produkt nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji. Patrz takze 10.3-10.5
10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Trwaty w podanych warunkach magazynowania.

10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

W reakcji z kwasami moze wydziela¢ sie dwutlenek wegla.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikac

Unikac zrodet ciepta i ognia.
10.5. Materiatly niezgodne

Kwasy, zasady, silne utleniacze.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu

Nie ma.

Sekcja 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.
i rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r.
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Produkt nie byt przedmiotem badan toksykologicznych. Oceny zagrozenia jakie stwarza dla zdrowia dokonano zgodnie
z zasadami obowigzujacymi dla mieszanin (patrz Sekcja 2 karty)

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
a) Toksyczno$¢ ostra: W oparciu o dostepne dane kryteria nie sa spetnione.
b) Dziatanie zrgce/draznigce na skore: W oparciu o dostepne dane kryteria nie sg spetnione.
¢) Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na
oczy:

d) Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore: W oparciu o dostepne dane kryteria nie sa spetnione. Produkt zawiera
jednak komponent, ktory u osob wrazliwych moze powodowac
wystgpienie reakcji alergiczne;j.

W oparciu o dostepne dane kryteria nie sg spetnione.

e) Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: W oparciu o dostepne dane kryteria nie sg spetnione.
f) Rakotwdrczosc: W oparciu o dostepne dane kryteria nie sg spetnione.
g) Szkodliwe dziatanie na rozrodczosc: W oparciu o dostepne dane kryteria nie sg spetnione.
h) Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — W oparciu o dostepne dane kryteria nie sg spetnione.
narazenie jednorazowe

i) Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — W oparciu o dostepne dane kryteria nie sg spetnione.

narazenie powtarzane

j) Zagrozenie spowodowane aspiracjg: W oparciu o dostepne dane kryteria nie sg spetnione.

Drogi narazania: kontakt ze skdrg, kontakt z oczami, po narazeniu droga
oddechowa i po potknieciu. Wiecej informacji na temat wptywu
wywieranego kazda mozliwg drogg narazenia patrz podsekcja 4.2.

k) Informacje dotyczace prawdopodobnych drég
narazenia:

I) Objawy zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi, .

. . . . Nie sg znane.
chemicznymi i toksykologicznymi:
m) Opdznione, natychmiastowe oraz przewlekte skutki

, . . Nie sg znane.
krétko- i dtugotrwatego narazenia:

11.2. Informacje o innych zagrozeniach
Komponenty mieszaniny nie sg oceniane jako substancje o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego.
Sekcja 12. INFORMACJIE EKOLOGICZNE

Produkt nie byt przedmiotem badan ekotoksykologicznych. Oceny zagrozen jakie stwarza on na $rodowiska dokonano zgodnie
z zasadami obowigzujacymi dla mieszanin (patrz Sekcja 2 karty)

12.1. Toksycznosc
Toksycznos$¢ wodna sktadnikdw mieszaniny wymienionych w sekcji 3
2634-33-5 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on

EC50/ 48 h 3,27 mg/I (Daphnia)
EC50 /72 h 0,11 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LC50 /96 h 1,6 mg/I (Ryba, Oncorhynchus mykiss)
NOEC/21d 1,2 mg/l (Daphnia)
NOEC/ 28 d 0,21 mg/l (Ryba, Oncorhynchus mykiss)
NOEC / 72 h 0,04 mg/| (Pseudokirchneriella subcapitata)

Toksycznos¢ mieszaniny

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie dla Srodowiska.

12.2. Trwatosc¢ i zdolnos$¢ do rozkiadu

Brak danych.

Zachowanie sie w oczyszczalniach $ciekow:

2634-33-5 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on

Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.
i rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r.
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EC50/3 h 13 mg/l (Organizmy Sciekowe) (OECD 209)
EC20/ 3 h 3,3 mg/I (Organizmy $ciekowe) (OECD 209)
12.3. Zdolno$¢ do bioakumulacji
W oparciu o dostepne informacje nie nalezy oczekiwa¢ akumulacji w organizmach zywych
12.4. Mobilnosc¢ w glebie
Produkt mobilny w glebie i Srodowisku wodnym.
12.5. Wyniki oceny witasciwosci PBT i vPvB
W oparciu o dostepne informacje mieszanina nie zawiera substancji, ktdre spetniajg kryteria dla PBT i vPvB.
12.6. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Komponenty mieszaniny nie sg oceniane jako substancje o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego.
12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.
Sekcja 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Produkt: Odpady usuwac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nie wprowadzac do kanalizacji.
Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadza¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Kod odpadu nalezy nada¢ w miejscu jego wytwarzania.

Opakowanie nie oczyszczone: Doktadnie oprdzni¢ opakowania. Moga zosta¢ poddane recyklingowi po doktadnym
i wtasciwym oczyszczeniu. Utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Unijne akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE wraz z p6zn. zm., 94/62/WE wraz z pozn. zm.

Krajowe akty prawne: Dz.U. 2013 poz. 21 wraz z pdzn. zm., Dz. U. 2013, poz. 888 wraz z pdzn. zm.

Sekcja 14. INFORMACJIE DOTYCZACE TRANSPORTU

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna w Swietle przepiséw transportowych

14.1.N UN
Informacje dotyczace lub :n:nerr 14.2. Prawidiowa 14.3. Klasa(-y) zagrozenia 14.4 Grupa 14.5. Zagrozenia dla
przepiséw prawnych i dentl;ﬁk:cyjeny Ip |Mazwa przewozowa UN w transporcie pakowania srodowiska
ADR/RID/ADN Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. nie
IMDG Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. nie
ICAO Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. nie

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Nie dotyczy.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy.

Sekcja 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny
Przepisy Unii Europejskiej
1. Rozporzadzenie WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agenciji
Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie
Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE
2. Rozporzadzenie WE nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgce rozporzadzenie WE nr 1907/2006 wraz z pézn. zm.
3. Rozporzadzenie Komisji 2020/878/UE z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatacznik II do rozporzadzenia (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow.
4. Dyrektywa 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadéw oraz uchylajaca
niektdre dyrektywy wraz z pdzn. zm.
5. Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpaddéw
opakowaniowych wraz z pézn. zm.

Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.
i rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r.
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6. Umowa ADR dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych.
Przepisy krajowe

7. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz z pdzn. zm.).

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z pdzn. zm.)

9. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21 wraz z pézn. zm.).

10. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888 wraz
z pdzn. zm).

11. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2020, poz. 10).

12. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166 wraz z pdzn. zm.).

Sekcja 16. INNE INFORMACIE
Zwroty H wskazujace rodzaj zagrozenia wymienione w sekgji 3:

H301 Dziata toksycznie po potknieciu.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H310 Grozi $miercig w kontakcie ze skora.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H330 Wdychanie grozi $miercia.

H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka (droga wziewna)

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Wyjasnienie skrotdw i akronimoéw:
Acute Tox. 2,3,4 Toksycznos¢ ostra kat. 2,3,4

Skin Sens. 1, 1A Dziatanie uczulajgce na skoére kat. 1

Skin Corr. 1C Dziatanie zrace kat. 1C

Skin Irrit. 2 Dziatanie draznigce na skore kat. 2

Eye Dam.1 Powazne uszkodzenie oczu kat 1

Carc. 2 Rakotworczos¢ kat. 2

Aquatic Acute 1 Stwarzajgce zagrozenie dla $rodowiska wodnego kat. 1

Aquatic Chronic 1,2 Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego-zagrozenie przewlekte kat. 1,2
PNEC Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w Srodowisku

DNEL Pochodny poziom niepowodujacy zmian

PBT Substancje trwate, wykazujgce zdolnos¢ do bioakumulaciji i toksyczne

vPvB Substancje bardzo trwate i wykazujace bardzo duzg zdolnosci do bioakumulacji
Szkolenia:

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznac sie z zasadami BHP odnosnie obchodzenia sie
z chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe. Odniesienia do kluczowej literatury i zrédet danych:
Karta zostata opracowana na podstawie kart charakterystyk poszczegdinych sktadnikdw, danych literaturowych, internetowych baz

danych (np. ECHA, TOXNET, COSING) oraz posiadanej wiedzy i do$wiadczenia, z uwzglednieniem aktualnie obowigzujgcych
przepiséw prawnych.

Procedury wykorzystane w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny:

Klasyfikacji dokonano na podstawie danych o zawartosci sktadnikéw niebezpiecznych metoda obliczeniowg w oparciu o wytyczne
rozporzadzenia 1272/2008/WE (CLP) wraz z pdzn. zm.

Informacje podane w Karcie Charakterystyki opierajg sie na aktualnym stanem wiedzy i doSwiadczenia na dzien publikacji. Nie
stanowig one gwarancji wtasciwosci produktu, ani specyfikacji jakosciowej i nie mogg by¢ podstawg do reklamacji. Uzytkownik
ponosi petna odpowiedzialnos¢ za okreslenie przydatnosci produktu do okreslonego celu. Produkt powinien by¢ transportowany,
magazynowany i stosowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dobrymi praktykami higieny pracy oraz zaleceniami zawartymi
w dostarczonej dla niego Karcie Charakterystyki.

Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.
i rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r.




