& Greinplast’
DEKLARACJIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr IBM-230403

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GREINPLAST IBM 02

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
do hydroizolacji czesci podziemnych budynkow

Producent:
Greinplast ®
Greinplast Sp. z o.0.
36-007 Krasne 512B
POLSKA

System(y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 3

Norma zharmonizowana:
EN 15814:2011+A2:2014

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
nr 1487, Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe specyfikacja
techniczna
Wodoszczelnosé Klasa W2A
Zdolnos¢ do mostkowania rys Klasa CB2
Wodoodpornos¢ Spetnia
Elastyczno$¢ w niskiej temperaturze Spetnia
Stabilnos¢ wymiarowa w wysokich temperaturach Spetnia EN+1A5§:12%:12211
Reakcja na ogien Klasa E
Odpornos¢ na Sciskanie Klasa C2B
Substancje niebezpieczne NPD
Trwatos¢ wodoszczelnosci i reakcji na ogien Spetnia

Kopia niniejszej deklaracji wiasciwosci uzytkowych dostepna na stronie www.greinplast.pl

Wiasciwosci uzytkowe okreSlonego powyzej wyrobu s zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:
Pawel Pogorzelec, Kierownik Pionu Jakos&i i Rozwoju

Pion Jakoge | Huzwaju
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